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Prečítaj si prvé 2 strany dokumentu, odpovedz na otázky a odpovede pošli na kontrolu.

1. Čo je to čiara v technike?
2. Napíš 3 rôzne hrúbky čiar, ktoré sa v technike používajú. Údaj je určený v milimetroch.
3. Akou čiarou sa rysujú v technike kótovacie a vynášacie čiary? 
4. Čo sa v technike rysuje plnou hrubou čiarou?
5. Akou čiarou sa v technike rysujú osi súmernosti?
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Druhy ¢iar a normalizované pismo




image2.png
Ciara je najddlezitej$im grafickym prostriedkom na zobrazovanie
stavebnych konstrukcii. Kazdy druh ¢iary je priradeny k niektorému
vyznamu alebo skupine vyznamov.

Na vykresoch stavebnych objektov sa pouzivaju tieto druhy Ciar :
plné &iary — Ciary plynulé, neprerusované

prerusované Ciary — Ciary s pravidelnym opakovanim tych istych
obrazovych prvkov ( ¢iarkované ¢iary, bodkované Giary )

striedavé Ciary — Ciary s pravidelnym opakovanim tych istych
obrazovych prvkov (bodkociarkované aj dvojbodkociarkované Eiary)
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Hriibky &iar

Na vykresoch pozemnych stavieb sa pouzivaji tieto hrabky &iar —
0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0;

Pri kresleni pomocou ceruzky nemozno dodrzat’ stalu hriibku Ciary.

Preto je potrebné zachovat’ vzajomné pomery hribok ¢iar napr.
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